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標準価格  1,380,000円 （税込価格 1,518,000円）

●標準価格には製品本体、専用ソフトウェアを含みます。
　年間保守契約、インクカートリッジ、運送、導入設置は
　別途料金がかかります。

ピエゾインクジェット方式

最大240mm

最大178mm

最大102mm

最大3kg

最大210mm × 148mm

ECO-UV（EUV5）220ml カートリッジ

5色（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト）とプライマー

UV 照射装置内蔵（UV-LED ランプ）

最大1,440dpi

Ethernet（100BASE-TX/1000BASE-T 自動切替）

自動スリープ機能

100-240 Va.c. 50/60 Hz 1.1A

約90 W

約30 W

59dB (A) 以下

52dB (A) 以下

768mm × 586mm × 580mm 

61kg

温度：20～32℃（22 ℃以上を推奨）、湿度：35～80% RH（ただし結露のないこと）

温度：5～40℃、湿度：20～80% RH（ただし結露のないこと）

オペレーティングシステム

CPU

メモリ

ソリッドステートドライブ

ハードディスク

Windows®11、Windows®10（64ビット版） 

インテル i5 または i7 3GHz 以上を推奨 

16GB 以上 

EUV5-2CY

EUV5-2MG

EUV5-2YE

EUV5-2BK

EUV5-2PR

EUV5-WH

SL-CL

OA-RF-8

OA-AS-8

シアン 220ml

マゼンタ 220ml

イエロー 220ml

ブラック 220ml

プライマ－220ml

ホワイト 220ml

(輸送時に使用)  220ml

1個入り

3枚入り

256GB以上の空き容量 

500GB以上の空き容量

幅 

長さ 

厚み 

質量 

種類 

色 

動作時 

スリープモード時

動作時 

待機時 

動作時 

非動作時

APPLICATIONS

https://imagine.rolanddg.co.jp/onlineshop/

BD-8

主な仕様 FlexiDESIGNER VersaSTUDIO Edition*2、VersaWorks 6  推奨システム条件

サプライ品

印刷方式

電源コード、洗浄液、脱臭フィルター、粘着シート、取扱説明書、ソフトウェアDL版*1
（FlexiDESIGNER VersaSTUDIO Edition、VersaWorks、Roland DG Connect）ほか

取り付け可能な
メディア

印刷可能領域（幅×長さ）

インク硬化装置  

解像度  

インターフェース 

省電力機能  

定格入力  

外形寸法（幅×奥行×高さ）  

質量  

インク

消費電力

動作音

環境

付属品

ビデオカードおよび
ディスプレイ

フルハイビジョン (1,920×1,080 ピクセル､24 ビット
カラー) の表示が可能なもの

インターネットに接続できる環境とWebブラウザ、
Ethernetポート、USB2.0ポート *3その他

ECO-UV
EUV5インク

洗浄カートリッジ

脱臭フィルター

粘着シート

*2 本ソフトウェアは32 ビットアプリケーションのため、64 ビット版WindowsではWOW64
（Windows-On-Windows 64）上で動作します。*3 オプションの濃度計VW-S1使用時  

価格は当社Webサイトの製品ページをご参照ください。

標準価格  1,380,000円 （税込価格 1,518,000円）

ステイショナリー コスメ・モバイルツール パーソナライズ

*1 インターネットに接続できる環境とWebブラウザが必要になります。動作環境は当社Webサイトをご確認下さい。  

本製品は印刷時および印刷後しばらくの間、微量ながら目、鼻、喉に刺激を与える揮発成分を発生します。密閉された空間で印刷し続けた場合、
時間の経過とともにインクの揮発成分の濃度が上昇し、目、鼻、喉に刺激を与える可能性があります。そのため、当社では換気の良い使用環境で
のご使用に加え、脱臭装置もしくは局所排気装置の設置をお願いしております。詳しくは当社営業所もしくは販売会社までお問い合わせください。

OA-RA-8

オプション
回転軸ユニット

リップやミニボトルなどの小型円柱形のアプリケーションを回転させて360度ダイレクト印刷できます。
直径10～50mm 長さ30～170mm 重量1kg の大きさの対象物に印刷可能です。

「白インク」に関するご注意 年間保守契約内容

●「白インク」は成分が沈殿しやすい性質を持っています。その日の作業を始める前に、「白インク」カートリッジだけをいったん
抜き、軽く振ってから再び差し込んでください。放置すると沈殿した成分が固まり、故障などのトラブルの原因になります。

●本機は年間保守契約必須対象機種となります。●製品を最良な状態で快適にご利用いただけるよう、定期的にプリントヘッドを含む消耗部品の寿命による交換を原則無償で実
施いたします。●お客様のご希望、ご予算に応じてさまざまな保守プランをご利用しております。●保守契約条件、料金等につきましては最寄りの当社営業所にお問合せください。

本社/〒431-2103 浜松市浜名区新都田1‐1‐2

メディアに関するご注意
●本機は、どのようなメディアにでも印刷できるわけではありません。
メディアの選定にあたっては、必ずテストを行い、満足できる印刷品質
が得られるか事前に確認してください。




