
付属ソフトウェア

一高度な機能が、出カビジネスを快適にサポ ー ト。 璽璽Roland
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Adobe ® Illustrator• ゃ Corel DRAW•で作成したデザインデー タを、高品位に出力できるプロ用RIPソフトウェアです。

複数のデザインデ ー タを効率よく配置して出力できる機能や、デ ー タを自動分割してプリンタ ー の幅を超えるワイドな出

力を実現する機能、さらには高品位なカラ ー マネ ー ジメントも備え、出カビジネスをしっかりサポ ー トします。

VersaWo「ks 6推奨システム条件

オペレ ー テ ィ ン グ システム Windows• 1 0  (32/64ビット版）
Windows• 8.1 (32/64ビット版）

CPU インテル• Core"2 Duo 2.0GHz以上

メ モリ 2GB以上

ピデオ カー ドおよびディス プレイ t,280Xt,024ピクセル以上の表示が可能なものを推奨

ハ ー ドディスク 40GB以上の空き容量（ファイルシステムに NTFS フォーマット ）

その他 インタ ーネットに接続できる環填と W EBブラウザ、Ethemetボート

「
ー

さらに手軽にデザインデ
ー

タが作成できるソフトも付属。

手軽にデザインデ ー タを作成したい。そんなニ ー ズにお応えするソフトウェアも標準付屈。デジタルカメラの画像などを読み込み、テキストを自由に配囲して、オリジナル

ウェアやステッカ ー 製作が簡単。もちろんプリント＆カットや、切リ文字カッティングにも対応しています。

A-Worksシステム条件 Windows• 1 0 (32/64ピット版）、Windows• 8.1 (32/64ピット版）

※BN-20専用 。 た だ し、ホワイト イ ン ク搭馘タ イ プ には非対応です。 ま たBN-20Aには付辰し ません。

512色もの

・ー メタリックカラ ー を
/ 

ワンクリックで指定

※最新の情報は当社ホー ムペ ー ジでご確認 ください。
※VersaWorks 6 はダウンロ ー ド版です。

主な仕様

印刷方式 ピ エゾインクジ ェット方式

I 幅※9 150 ~ 515 mm 

取付可能なメディア
I厚み 台紙を含め最大1.0 mm（印刷時）、台紙を含め最大0.4 mmかつ台紙を除き0.22 mm（カッティング時）
Iロー ル外径／ロー ル重量 霰大150 mm／昂大6 kg 

I紙管内径 76.2 mm(3インチ）および50.8 mm(2インチ）
印刷／カッティング幅匹 最大480 mm

種類
ECO-SOL MAX 2 220ml カートリッジ ※4ColC<タイプ、ホワイトインク搭載タイプ
ECO-SOL MAX 220ml カートリッジ ※メタリックシルパ ーインク搭戴タイプ

インクカートリッジ
色

BN-20 5色（シアン、マゼンタ、イエロー、プラック、メタリックシルバー またはホワイト ）
BN-20A 4色（シアン、マゼンタ、イエロー、プラック）

解像度（印刷ド ット解像度） 最大1440 dPl
カッタ ー I種類／ オフセット CAMM-1 シリーズ用カッタ ー／0.25 mm
カッティング速度、カッタ ー圧 10 ~ 150 mm/s、30~ 300 gf 
ソフトウェア分解能（カッティング時） 0025 mm/step 
距離精度（印刷時）濠3資4 移動距離の土0.3 ％ 以下または土0.3,rm のうち大きい値
距離精度（カッティング時）葺3寮5 移動距離の士0.4％以下または士0.3 mm以下のうち大きい値
反復精度（カッティング時 ）米3●6 土01 mm以下
印刷とカッァィング の位四合わせ精度 ※am 土0.5 mm以下
メディア再セット時 の印刷とカッティング の位置合わせ精度寮3寮8 メディア移動距離の土05％以下または土3 mm以下のうち大きい値
プリントヒータ ー 峯9 温度35℃（固定）

インタ ーフ ェース USB (Universal Serial Bus Specification Revision 2.0準褪）
省電力機能 自動スリー プ機能
竜源条件 AC 100-240 V+ 10 %、 1.0 A、50 / 60 Hz
消費雷カ I動作時／ スリー プモード時 約90 W/約55 W

動作音 I動作時／待棲9寺 62 dB (A)以下／42 dB (A)以下
外形寸法／重量 1009（幅)X 582（奥行)X 293（高さI mm /36 kg 

珊境 1動作時 温度20~32 ℃、湿度35~ 80%RH（ただし結露のないこと）

I非動作時 温度5~40℃、湿度20~ 80%RH（ただし結露のないこと）

付属品
霞源コード、USBケーブ ル、カッタ ー、カッタ ーホルダー、 Roland Software Package、

ソフトウェアRIP(Versa Works)、取扱説明書ほか

一,IE11， 
ESL4-CY 
ESL4-MG 
ESL4-YE 
ESL4-BK 
ESL4-WH 

洗浄カ―トリッジ(ECO-SOL MAX2 用）I ESL4-CL2 
ESL3-CY 

ECO-SOL MAXインク

1 

ESL3-MG 
ESL3-YE 

（メタリックシルバーインク搭競タイプ用）
ESL3-BK 

ご三T

ECO-SOL MAX 2インク
(4Colorタイプ、ホワイトインク
搭痘タイプ用）

8,360円（税込）

8,360円（税込）

24,200円（税込）
7,700円（税込）
7,150円（税込）
8,250円（税込）

10,780円（税込）
20,900円（税込）

シ ア ン 1個入り、220ml
マ ゼ ン タ 1個入り、220ml
ィエ ロ ー 1偶入り、220ml
ブラ ッ ク 1個入り、220ml
ホ ワイト 1個入り、220ml

1個入り、220ml（翰送時に使用）
シ ア ン 1個入り、220ml

マ ゼ ン タ 1個入り、220ml
ィェロ ー 1憫入り、220ml
ブラ ッ ク 1個入り、220ml

メクリ ッ ク シ ルパ ー 1個入り、220ml
1個入り、220ml（輸送時に使用）

2本入り
樹脂製（刃先突出量調整可能）

460rrvnX20mX1本
515rrvnX20mX1本

※1 ：ただし、次の範囲内 に属ります。150~170nm200~235mm、287~ 322mn348~ 38 3nm、39 3~429mm、4 39~474nm、487~515mm※2：印刷／ カッティ ン
グ長さは、アプリケ ー ションソフト による制屈を受けます。※ 3:•メディア種類当社指定メディア ・温度:25℃、湿度:50% ・ ロー ルメディアを正 しくセ ット する， ・メ

ディア幅に対して使用でき るピンチローラをすべて使用 している塩合。 ・サイドマ ー ジン：左右とも25 mm以上 ・ フロン ト マ ー ジ ン： 35 mm以上 ・ メディアの1輯縮は除
＜ •本機のすべて の補正／頑整機能を正 しい方法で捐正／頑整済であ ること。※4:1 m印刷時※5:1 mカッティン グ時※6：反復精度保証範囲：長さ1,000mm※7・メ

ディア送り方向の長さ が1,000 mm以内であ ること ・メティアの斜行、1叫綺による影響を餘<※8・ ・デー タサイズ・ メディ ア送り方向1,000 nm、キャ リッ ジ移動方向
480 mm ・ラミネ ー ト加Tな し・メディア再セ ッ ト 時 に クロッ プマ ー ク4点を自動検出する ・ メディアの伸館、メディアの 再セ ッ ト によるず れを除く※g:•電源投入後、
ウォ ー ムアッ プ が必要です。環坦によって異なりますが、5 ~ 20分程度必要となります。 ・環境温度やメディアの幅によっては、35℃ に達しないことがあります。

●インクジェット プリンタ ーは非常に高精罰なドットサイズのインク をコント ロールして印刷 を行 っていますので、 プリントヘッドの 交換後 に色が微妙に変化する場合があります。同様に、複数台お使いに な られる場合、機体毎に色が微妙に遠う場合がありますので、 ご了承ください。● 印刷 品質を保つためには、お客様による プ
リントヘッドのクリー ＝ング が必要です。●本機を置用いただく ためには定期的な プリントヘッド交換が必要です。年間保守契約に加入されない場合｀ヘッド交換が有償となりますので予めご了承ください。●出力物に ｀ 著作権の目的とな っている写真、絵画、版画、地酌、図面などを、著作権者の許器な く使用することは、著作権
法上著作権が削辰される場合を除き禁じられています。●本製品の故緯の有無にかかわらず、本製品をお使いいただいたこと によって生じた正接ないし問接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。●木製品により作られた製作物に対して生じた且接ないし間接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。

一町『9日t誓界裕3――•鐸’”””猛Z”'II罰霞I冨”'門，'『m＇9•一戸Mけ；問，＇PT�'I--
●ECO-SOL MAX、ECO-SOL MAX2 の 3 年相当の屋外討候性は、当社指定メディアヘの出力 をサ ンシャイン ●使用 には印刷前にイ ン クカー ト リッ ジ を攪拌する等の定期的な メ ンテナン スが必●木機は年間保守契約必須対象機種となります。●製品を；；良な状態で快適にご利用いただけ
ウェザーメ ーターで測定 し確認できた試験結果です。 実際の耐候性は環境条件に左右 されますので、屋外で の長期要です。詳細は最寄りの当社営巣所へお問い合わせくださいo●メタリッ クシルバー るよう、定期的に プリン ト ヘッ ド を含む消耗部品の寿命による交換を無償で実施いた します。
掲出 にはラミネ ート 等でメディアを保護されることをお勧め しますo●ノンコ ート・メディアヘ出力する塩合、出力品質は イ ンクおよびホワイト イ ン ク の討候性は、条件によ っ てはCMYKイ ン クより劣るこ ●お客様のご希望、ご予算に応じて さ まざま な保守プラン をご用意しております。●保守契約
メディアによってパラッキがあります。よってノ ンコ ート ・メディアに出力する場合の出力品1'1は保証対象外となります。 とがありますので、ラミネ ー ト加工すること を強くおすすめします。 条件、料金等につきま しては最寄9)の当社営業所にお問い合 わせください。

VersaSTUDIO
SIGN MAKER 日N-20／日＾’＿20A 暉璽

新時代のプリン トビジネス／ゞ一 トナ 一

13,200円（税込）
7,700円（税込）

歪予、

1
専用スタンド

PNS-24 25,300 円（税込）

BN-20/20A本体を乗せて利用できる、

スチ ー ルフレ ー ムのスタンドです。

使用済みインクカ ー トリッジの無償回収を行っています．

環境保全に向けた取り組みの 一環として、使用済みインクカ ー トリッジの無償回収を行っています。
回収したインクカートリッジは再資源化を行います。 e,e

サプライ品はお近くの当社販売代理店、またはオンラインショップでお求めいただけます。 Roland DG Online Shop https://imagine.rolanddg.co.jp/onlineshop/ 

なお、商品の送料、設世料等の関連役務は特に指定がない限り価格に含まれておりませんのでご了承くださいますようお願い申し上げます。

璽璽Roland
要0120-808-232
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ローラコドテ午ー．ジー．株式会社
本社／〒431-2103 浜松市北区新都田1-6-4

Q www.rolanddg.co.jp 

［ロ ー ランドディ
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］言見笠翌腔芯儡儡はご予約ください。）

冨冒員詈伍。門贔晶轡悶詈tビル 1F
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●ローランドディー．ジー．製品のお求めは…

［サポ
ー

トセンタ
ー

］冒Z`'□冒置Z• ロロヨ冒こ・置Z,.z:＇
修理、アフタ ーサー ビスは全国ネットワー クでお客様をサポー トします。

●本カタログに掏載の製品は日本仕様のため、日本国内以外での使用はできません。●仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。●本カタログは印刷物のたぬ写真の色調が実際の色と異なる場合があります。
●Wlndowsは米国Miccoso仕CorporatlOnの米国およびその他の1111こおける登録商標または商標です。●その他、記翻の社名、梨品名は各社の商標もしくは登録商標です。●本カタログに使用のサンプルは1以コミ合成です。
●当社はTPLグルーブよりMMP技術のライセンスを得ています。
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デスクトップから新ビジネスを！ これまでにないコンパクトな業務用インクジェットプリンター、それがVersaSTUDIO「BN-20/20A」。
出力物は優れた屋外耐候性を発揮し、さらにステッカーの周囲を自由なカタチに切り抜けるプリント＆カットも搭載。
しかも注目度の高い表現を可能にするメタリックシルバーインクと、透明やカラーメディアへの出力ができるホワイトインクにも対応。
この圧倒的な表現力が、ビジネスの可能性を劇的に広げます！
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